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Esclusivisti MAZAK nelle province  
di MI – BS – CR – LO – PV 

Usato controllato di qualità 
Refurbishment 

 

 
 

 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 

Diametro max. di rotazione:            440 mm  

Diametro max. di rotazione sul carro:         100 mm  

Lunghezza max. tornibile:           195 mm  

Diametro max. tornibile:           130 mm  

 

Diametro max. tornibile da barra:          32 mm  

Corsa asse X:          80 mm  

Corsa asse Z:          200 mm  

Avanzamento rapido asse X:          30 m/min  

Avanzamento rapido asse Z:           30 m/min  

Avanzamento massimo in lavoro asse X:         5 m/min  

Avanzamento massimo in lavoro asse Z:          5 m/min  

Velocità di rotazione massima mandrino:         7.000 giri/min  

Velocità di rotazione minima mandrino:         35 giri/min  

Gamme di velocità:             1 gamma  

Naso mandrino attacco a flangia :         AF115 mm   
Foro mandrino:             42 mm  
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Usato controllato di qualità 
Refurbishment 

Potenza motore mandrino:        5,5 / 3,7 Kw 

Coppia massima:            36 Nm  

Numero posizioni torretta:           12  

Metodo di bloccaggio portautensili:          Fissaggio a viti  
Dimensioni stelo per utensile di tornitura esterna:       20X20 mm  

Lunghezza max. stelo tornitura esterna:         100 mm  

Diametro max. stelo del bareno:          20 mm  

Diametro autocentrante:           135 mm  

Tipo autocentrante:               Kitagawa B205  
Corsa dei morsetti:            5,4 mm  
Peso autocentrante:          6 kg  

Tipo cilindro:              S1036  

Corsa del cilindro:            12 mm  

Capacità vasca refrigerante:                   75 lit   

Pressione aria:             5 kg/cm²  

Portata aria:             90 lit/min  

Dimensioni della macchina:           1710x1285 x h. 1690  

Peso:              1.900 kg  

  

COMPOSIZIONE MACCHINA: 

 

Unità di governo MAZATROL FUSION 640T  

Doppio pedale per apertura/chiusura morsetti autocentrante 

Torretta 12 posizioni 

Interfaccia spingibarra in ciclo 

Presetting manuale (Tool Eye)   

LA MACCHINA CORRISPONDE ALLE NORME CEE E RECA IL MARCHIO CE. 

 

  

STATO MACCHINA:         BUONO  

ANNO:  2000 

DISPONIBILITA’:          Pronto  

VALIDITA’ OFFERTA:        Salvo venduto  

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


